
WK02-30 & WK02-30B
Banderolownica

Automatyczne urządzenie banderolujące  
do zróżnicowanych aplikacji



Duplo jest znakiem handlowym Duplo Corporation.
Duplo prowadzi politykę stałego doskonalenia rozwiązań 
i zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia 
zmian do powyższej specyfikacji.
Wydajność produkcyjna oparta jest na optymalnych 
warunkach obsługi i może różnić się w zależności  
od przetwarzanego materiału oraz warunków otoczenia. 
W ramach naszego programu stałego usprawniania 
produktów, specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.
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Specyfikacja techniczna WK02-30
Model: Do postawienia na stoliku

Czas nagrzewania: kilka sekund

Zakres roboczy: Min. 10 x 30 mm
Maks. 200 x 460 mm

Prędkość pracy: 20 szt/min.

Szerokość taśmy: 29 mm

Zasilanie: 230V. 50Hz

Wymiary: 630 x 364 x 474 mm (sz x gł x w)

Waga: 32 kg

Specyfikacja techniczna WK02-30B
Model: Banderolownica z wysokowydajnym 

dozownikiem taśmy

Dozownik: Duża rolka z taśmą "Jumbo roll"

Czas nagrzewania: kilka sekund

Zakres roboczy: Min. 10 x 30 mm
Maks. 200 x 460 mm

Prędkość pracy: 20 szt/min.

Szerokość taśmy: 29 mm

Zasilanie: 230 V, 50 Hz

Wymiary: 630 x 364 x 1300 mm (sz x gł x w)

Waga: 72 kg

WK02-30B

WK02-30

Urządzenie do banderolowania WK02-
30 to profesjonalna banderolownica 
pakietów, która pozwala na obsługę 
paczek o wymiarach od 30 x 10 mm do 
460 x 200 mm. Proces banderolowania 
realizowany jest w niespełna 3 sekundy. 

Jedną z kluczowych zalet modelu 
WK-02-30 jest też krótki czas 
uruchamiania wynoszący niecałe sześć 
sekund. Banderolownica WK02-30 może 
być obsługiwana z wykorzystaniem 
papierowej lub plastikowej taśmy. 


