Duplo

DOCUCUTTER DC-618

Wielozadaniowy multifiniszer



Urzadzenie wielozadaniowe
Docucutter
DC-618
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DC-618 to w petni automatyczne rozwigzanie do obstugi wydrukow
cyfrowych, krétkich serii i zmieniajacych sie naktadéw. To kompaktowe
urzadzenie w jednym przebiegu wykona 6 cie¢ wzdtuznych, 30 cie¢
poprzecznych i 20 bigowan. Pracuje z predkoscia do 23 arkuszy na minute
w zaleznosci od aplikacji.

PRODUKCJA APLIKACJI NA ZADANIE:

» wizytéwki - oktadki « czytnik kodéw

« kartki okolicznosciowe - odrywane kupony kreskowych

« Zaproszenia « winietki « szybkie

« pocztéwki « do 23 arkuszy programowanie
- perforowane kupony na minute prac przez PC

- foldery « gramatura Controller

- menu do 400 g/m”

AUTOMATYCZNA ELASTYCZNOSC
DLA OPTYMALNEJ PRODUKCIJI

DC-618 jest wyposazony w kragzkowe noze tnace, gilotyne i listwe
bigujaca z regulacja gtebokosci. Wraz z opcjami do perforacji i bigowania
wzdtuznego DC-618 oferuje wszechstronnos¢ wielu urzadzen w jednym
zintegrowanym systemie.

- Uktadarka matych uzytkéw gromadzi mate prace, takie jak wizytowki
i pocztowki. Wieksze uzytki sg uktadane na tace odbiorcza

- Bigowanie cyfrowo drukowanych arkuszy zapobiega pekaniu tonera
podczas sktadania.

» Wydajnos¢ bigowania mozna zoptymalizowac dla réznych papieréw
za pomoca narzedzi do bigowania o regulowanej gtebokosci i szerokosci.
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J NOWE OPROGRAMOWANIE
USPRAWNI PRODUKCIJE

Oprogramowanie PC Controller jest bardzo proste
i intuicyjne w obstudze. Kazdy operator moze
z powodzeniem programowacd nieograniczong ilos¢
nowych zadan czy zmienia¢ ustawienia w dotychczas
zapisanych pracach. Zadania moga by¢ przywotane
i edytowane podczas pracy maszyny. Alternatywnie
operator ma mozliwos¢ korzystania z dotykowego
panela LCD, poprzez ktéry moze zapisa¢ w maszynie
250 programow.

DODATKOWE MODULY
POSZERZA TWOJA OFERTE

Dzieki opcjonalnym modutom mozesz poszerzy¢ swoja
oferte.

Modut perforacji i bigowania wzdtuznego, recznie
ustawiany, pozwoli na wykonanie tych operacji,
wzdtuznie na catej dtugosci arkusza.

Modut automatycznych narzedzi wzdtuznych
dziatajacych fragmentami i po catosci pozwoli

na szybkie zaprogramowanie kuponoéw.

Modut perforacji poprzecznej umozliwi wielokrotne
wykonanie perforacji fragmentarycznej i catosciowej
w poprzek arkusza.

Boczny nadmuch powietrza usprawni pobieranie
dtugich i ciezkich arkuszy.

AUTOMATYCZNA IMPOZYCJA DZIEKI
INTEGRACJI Z OPROGRAMOWANIE EFI FIERY

Dzieki oprogramowaniu Fiery Impose mozesz
zaoszczedzi¢ nawet 70% czasu automatyzujac proces
impozycji. Uzyj szablonéw impozycji Duplo dla Fiery
Impose dostepnych w oprogramowaniu PC Controller
dla DC-618 lub stwérz niestandardowe szablony

w kontrolerze PC, zaimportuj do Fiery Impose.
Zobaczysz podglad impozycji z liniami ciecia,
bigowania, kodami kreskowymi i znacznikami.

Po wydrukowaniu przetéz arkusze do podajnika DC-618
i uruchom produkcje. Ta integracja gwarantuje nie
tylko oszczednos¢ czasu ale réwniez zmniejsza ryzyko
wystapienia btedéw ludzkich oraz przyspiesza czas
realizacji zlecen.

M) CZYTNIK KODOW KRESKOWYCH
| ZNACZNIKOW REGISTRACII

Czytnik kodéw kreskowych i znacznikéw registracji
pozwala zautomatyzowac produkcje. Nadrukowane
kody kreskowe sg odczytane przez kamere w DC-618,
automatycznie zostaje przywofane zadanie

z parametrami konkretnej pracy i uruchamiany jest
proces produkcji. Dzieki znacznikowi registracji
urzadzenie automatycznie koryguje przesuniecia
obrazu wzgledem arkusza, wzdtuz i w poprzek arkusza.



SPECYFIKACJA

Predkos¢: (SRA3):

DOCUCUTTER DC-618

Duplo
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21 wizytéwek 9,2 arkusza/min 550 arkuszy/godzine

4 karki okolicznosciowe A6 12,5 arkusza/min 750 arkuszy/godzine
8 pocztowek A6 12,8 arkusza/min 760 arkuszy/godzine
1 folder A3 16 arkuszy/min 960 arkuszy/godzine

Format papieru:

Min.210x 210 mm
Max. 330,5 (szer.) x 1000 mm* (dt.)

Min. format uzytku:

48 (szer.) x 50 mm (dt.)

Tolerancja:

+/- 0,3 mm wizytéwki; +/- 0,2 mm programowane ustawienia

Pojemnos¢ uktadarki:

100 mm (wizytéwki: 40 mm)

Gramatura papaieru:

110 - 400 g/m?

Ciecie wzdtuzne:

6 na arkuszu

Ciecie poprzeczne:

30 na arkuszu

Bigowanie:

20 na arkuszu

Pamiec¢:

250 programdéw w maszynie, nieograniczona ilos¢ w kontrolerze PC

Standardowe ustawienia:

Regulacja separacji arkuszy, nadmuchu powietrza, ultradzwiekowa

detekcja podwdjnych pobran, regulacja gtebokosci i szerokosci bigowania,
automatyczne odsytacze scinek, czytnik kodéw kreskéw i znakéw registracji,
oprogramowanie PC Controller, dtuga taca podajaca, dotykowy panel
wbudowny w maszynie.

Komputer, wysiegnik, modut perforacji i bigowania wzdtuznego, modut

Opcje: perforacji fragmentarycznej wzdtuznej, modut perforacji poprzecznej, boczny
nadmuch powietrza, tasmowy stét odbiorczy.

Zasilanie: 230V; 50/60Hz; 1,1A; 250 W

Wymiary: 1690 (szer.) x 810 (gteb.) x 1125 (wys.) mm

Waga: 170 kg

* Standardowy podajnik arkuszy z przedtuzonq tacq wynosi 750 mm.

Wydajnos¢ produkcyjna oparta jest na optymalnych
warunkach obstugi i moze rozni¢ sie w zaleznosci
od przetwarzanego materiatu oraz warunkow otoczenia.

Duplo sp. z o.0. Polska sp.k. W ramach naszego programu statego usprawniania
ul. Wat Miedzeszyniski 131B, produktow, specyfikacja moze ulec zmianie
04-987 Warszawa bez uprzedzenia.

T:+48(22) 84570 23
F: +48 (22) 845 70 27
info@duplopolska.pl
www.duplopolska.pl Ref: DC-616_02/20



